Connecteur rapide de drain
pour bain autoportant
Quick drain connector for free
standing bathtub

Joint en nylon
Raccord en laiton fileté

Tuyau en laiton

Scie a trous 10 cm
réguliére de  (47)

Bride de surface

Joint en silicone

Raccord 2 po.

Raccord réducteur 1-1/2" po.

Bouchon Lubrifiant
d'essai

Caractéristiques Features
= Facilite I'assemblage et la jonction entre le drain = A fast and easy way to install a freestanding tub drain
et le renvoi

= Less time installation

" Réduit le temps d'installation = |deal for tight space with minimum access

AKTUELL.CA

= |déal pour installation étroite ou difficile d’accés .
P . Easy access for repairs

= Facilite I'accés pour les réparations

Lesimages, illustrations et mesures qui se retrouvent dans ce cartable de produits sont a titre indicatif seulement. Le fabricant ne peut étre tenu responsable des changements.

Pictures, illustrations and measures are made available only for information purpose. The manufacturer can not be held responsible for changes.
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CONNECTEUR RAPIDE POUR DRAIN

AKKRF1.9-ABS ou AKKRF1.5-PVC
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GUIDE D'INSTALLATION

Bt
P

2

Percer un trou de 4 po dans le plancher.

Prendre les mesures nécessaires afin que le tuyau
de PVC ou ABS soit situé a la bonne position avec
le siphon (P-Trap ) Note importante, la sortie du
drain est 2po, si nécessaire, utiliser le manchon de
réduction 11/2 po.

Joindre le drain avec le syphon. Appliquer la
colle sur les deux pieces et faire la jonction du
tuyau avec le drain en premier par la suite, coller
le tuyau au drain et assurez-vous d'appliquer la
colle sur les deux pieces.
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Fixer la gaine du drain au plancher a l'aide de vis  Lors de la finition avec tuiles de céramique,
ou ciment. *Insérer temporairement le bouchon  assurez-vous de libérer et contourner I'entrée du
afin d'éviter que des résidus entrent dans le drain. ~ drain.
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Fixer le tuyau du trop-plein au tuyau connecteur.
Assurez-vous d‘avoir les bonnes dimensions
entre la base du drain et le tuyau connecteur.

BOUCHON DE TEST DE PRESSION

* Si vous désirez faire un test de pression
pour vérifier 'étanchéité des joints il est
nécessaire d'utiliser le bouchon prévu a
cet effet.

Enlever le bouchon, bien Ilubrifier le tuyau
connecteur avant de le glisser dans la gaine du
drain et assurez-vous que les deux sont bien
alignés.

Faire glisser tranquillement le tuyau connecteur
dans le drain jusqu'a ce que le bain soit en
position.



