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FEATURES
■ 3 finished sides for wall installation
■ Deep acrylic bathtub
■ Built-in overflow
■ Pop-up drain included
■ Avaible in a super glossy white finish
■ Faucet can be installed on the edge 

of the bath or on the wall

CARACTÉRISTIQUES
■ Fini 3 côtés pour installation murale 
■ Baignoire en acrylique à cuve 

profonde 
■ Trop-plein intégré
■ Drain de type «pop-up» inclus
■ Offert en fini blanc très luisant
■ Possiblité d’installer le robinet sur la 

baignoire ou au mur
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Avec son style distinctif et son confort exceptionnel, cette baignoire en acrylique 
s’installe contre un mur et présente une finition élégante sur les trois autres côtés. 
Son design polyvalent s’harmonise avec tous les décors, du plus classique au plus 
contemporain.

Elle permet l’installation de la robinetterie directement sur le rebord du bain. Elle 
est vendu avec un trop-plein intégré ainsi qu’un drain à pression de type 
« pop-up ». Un choix à la fois pratique et esthétique pour une salle de bain 
raffinée et fonctionnelle. 

With its distinctive style and exceptional comfort, this acrylic bathtub is designed 
to be installed against a wall and features a sleek finish on the three exposed 
sides. Its versatile design blends seamlessly with any decor, from classic to 
contemporary.

It allows for faucet installation directly on the rim of the tub. It comes equipped 
with an integrated overflow and a convenient pop-up pressure drain. A practical 
and stylish choice for a refined and functional bathroom.

Dimensions are approximate and provided for reference only. It is essential to verify all 
measurements on-site prior to installation. The manufacturer cannot be held liable for any 
discrepancies or measurement errors.

Les dimensions indiquées sont approximatives et fournies à titre informatif. Il est essentiel de 
valider toutes les mesures sur le chantier avant l'installation. Le manufacturier ne pourra être 
tenu responsable des écarts ou erreurs de mesure.


